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I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
1 Mit der allgemeinen Bauartgenehmigung ist die Anwendbarkeit des Regelungsgegenstandes
im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.
2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die fiir die Durchfiihrung von Bauvorhaben gesetzlich vorge-

schriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.
4 Dem Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weitergehender Rege-

lungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur Verfligung zu
stellen. Zudem ist der Anwender des Regelungsgegenstandes darauf hinzuweisen, dass
dieser Bescheid an der Anwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den betei-
ligten Behorden ebenfalls Kopien zur Verfigung zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise Verdffent-
lichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bautechnik. Texte und Zeich-
nungen von Werbeschriften diirfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Ubersetzungen
missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht gepriifte Ubersetzung der
deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kénnen nachtraglich erganzt
und geadndert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller im Genehmigungsverfahren zum
Regelungsgegenstand gemachten Angaben und vorgelegten Dokumente. Eine Anderung
dieser Genehmigungsgrundlagen wird von diesem Bescheid nicht erfasst und ist dem
Deutschen Institut far Bautechnik unverzuglich offenzulegen.

8 Die von diesem Bescheid umfasste allgemeine Bauartgenehmigung gilt zugleich als allge-
meine bauaufsichtliche Zulassung fur die Bauart.
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Il BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Regelungsgegenstand und Anwendungsbereich

1.1 Die allgemeine Bauartgenehmigung (aBG) gilt fur die Errichtung der Abschottung, "System
Conlit 150U" genannt, als Bauart zum VerschlieBen von Offnungen in feuerwiderstands-
fahigen Wanden und Decken nach Abschnitt 2.2, durch die Rohrleitungen nach Abschnitt 2.3
hindurchgefiihrt wurden (sog. Rohrabschottung), wobei die Aufrechterhaltung der Feuerwi-
derstandsfahigkeit im Bereich der Durchfiihrungen bei einseitiger Brandbeanspruchung — fur
30, 60, 90 oder 120 Minuten als nachgewiesen gilt (feuerhemmend, hochfeuerhemmend,
feuerbestandig bzw. Feuerwiderstandsféhigkeit 120 Minuten).

1.2 Die Rohrabschottung besteht im Wesentlichen aus einer Streckenisolierung aus Mineral-
wolle-Rohrschalen und einem Fugenverschluss. Die Rohrabschottung ist gemaR
Abschnitt 2.5 aus den Bauprodukten nach Abschnitt 2.1 zu errichten.

1.3 Die Abschottung darf im Innern von Gebauden — auch zu Aufenthaltsrdumen und zugehdri-
gen Nebenrdumen hin — errichtet werden.
1.4 Die in dieser allgemeinen Bauartgenehmigung beschriebenen und in den Anlagezeichnun-

gen dargestellten Ausfiihrungen stellen Mindestanforderungen zur Erfillung der Anforderun-
gen an den Brandschutz dar. Die Vorschriften anderer Rechtsbereiche bleiben unberuhrt. Im
Rahmen des Genehmigungsverfahrens wurden insbesondere keine Nachweise zum
Warme- oder Schallschutz sowie zur Dauerhaftigkeit der Gesamtkonstruktion (aus den Bau-
produkten errichtete Abschottung) gefuhrt.

2 Bestimmungen fiir Planung, Bemessung und Ausfiihrung

21 Bestimmungen fiir die zu verwendenden Bauprodukte

211 Mineralwolle-Rohrschalen
Die Mineralwolle-Rohrschalen®, "Conlit 150 U" genannt, mussen den Bestimmungen des
allgemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnis Nr. P-NDS04-417 und Anlage 1 entsprechen.
Im Genehmigungsverfahren wurden Mineralwolle-Rohrschalen mit folgenden Kennwerten
als geeignet nachgewiesen: nichtbrennbar®, Nennrohdichte 150 kg/m?, ~Schmelzpunkt
> 1000 °C nach DIN 4102-17°.

21.2 Dammschichtbildender Baustoff
Der dammschichtbildende Baustoff "Conlit KIT" muss den Bestimmungen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-19.11-1104 entsprechen.

213 Baustoffe fiir den Fugenverschluss

2.1.3.1 Der Fugenverschluss muss mit formbesténdigen, nichtbrennbaren® Baustoffen, wie z. B.
Beton, Zementmortel oder Gipsmortel erfolgen.

2.1.3.2 Ggf. darf auch nichtbrennbare? Mineralwolle, deren Schmelzpunkt mindestens 1000 °C nach
DIN 4102-17° betragen muss, verwendet werden.

! Die Herstellung und Zusammensetzung der Bauprodukte muss den in der Prifung verwendeten oder zu diesem
Zeitpunkt bewerteten entsprechen (Produktionsstand 18.12.2014).
2 Die Zuordnung der klassifizierten Eigenschaften des Brandverhaltens zu den bauaufsichtlichen Anforderungen

erfolgt gemaR der Technischen Regel A 2.2.1.2, "Bauaufsichtliche Anforderungen, Zuordnung der Klassen,
Verwendung von Bauprodukten, Anwendung von Bauarten" der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische
Baubestimmungen (MVVTB) Ausgabe 2017/1, Anhang 4, Abschnitt 1. (s. www.dibt.de)

s DIN 4102-17:2017-12 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Schmelzpunkt von Mineralwolle-
Dammstoffen; Begriffe, Anforderungen, Prufung
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2.2 Winde, Decken, Offnungen
2.2.1 Die Abschottung darf in Wanden und Decken errichtet werden, die den Angaben der
Tabelle 1 entsprechen und die Offnungen gemaR den Angaben der Tabellen 1 und 2
enthalten. Die Wénde und Decken missen den Technischen Baubestimmungen entspre-
chen. Bei Einbau in leichten Trennwanden sind die Angaben des Abschnitts 2.2.3 zu
beachten.
Tabelle 1
Bautell bauaufsichtliche Bauteildicke | max. OffnungsgréRe
Anforderung an den [cm]
Feuerwiderstands-
fahigkeit*
Leichte Trennwand® | feuerhemmend, =10 abhangig von der
hochfeuerhemmend Fugenausbildung
oder feuerbestéandig (s. Abschnitt 2.5.6)
Massivwand® feuerhemmend, =10
hochfeuerhemmend,
- 6 feuerbestandig oder
Massiydecks Feuerwiderstands- 218
fahigkeit 120 Minuten
222 Der Abstand der zu verschlieRenden Bauteiléffnung zu anderen Offnungen oder Einbauten
muss den Angaben der Tabelle 2 entsprechen.
Tabelle 2
Abstand der Bauteil- | Gr6Re der nebeneinander liegenden Abstand zwischen den
sffnung zu Offnungen (B [cm] x H [cm]) Offnungen [cm]
Abschottungen nach | entsprechend der Rohrabmessungen s. Abschnitt 2.3.5 und
dieser aBG (s. Anlage 1) Anlagen 7 und 8
Abschottungen nach | eine/beide Offnung(en) > 40 x 40 > 20"
anderen Anwendbar- = 4
keitsnachwelsen beide Offnungen <40x40 >10
anderen Offnungen | eine/beide Offnung(en) > 20 x 20 > 20
odar Einbauten beide Offnungen <20 x 20 >10
* Fur Abstédnde zu Abschottungen nach abP Nr. P-3725/4130 MPA-BS siehe Abschnitt 2.3.5.3.
223 In der Wandéffnung der leichten Trennwand nach Tabelle 1 muss umlaufend um die

Bauteiléffnung ein 10 cm breiter Bereich zwischen den Beplankungen der leichten Trenn-
wand mit Mineralwolle nach Abschnitt 2.1.3.2 fest und dicht ausgestopft werden (Stopfdichte
ca. 100 kg/m3).

Die Zuordnung der Feuerwiderstandsklassen zu den bauaufsichtlichen Anforderungen erfolgt gemal der
Technischen Regel A 2.2.1.2, "Bauaufsichtliche Anforderungen, Zuordnung der Klassen, Verwendung von
Bauprodukten, Anwendung von Bauarten" der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen
(MVVTB) Ausgabe 2017/1, Anhang 4, Abschnitt 4. (s. www.dibt.de)

Nichttragende Trennwénde in Stinderbauart mit Stahlunterkonstruktion und beidseitiger Beplankung aus
nichtbrennbaren zement- bzw. gipsgebundenen Bauplatten (z.B. GKF-, Gipsfaserplatten) oder Kalzium-Silikat-
Platten. Aufbau der Wand und Klassifizierung der Feuerwiderstandsfdhigkeit nach DIN 4102-4 oder nach
allgemeinem bauaufsichtlichen Priifzeugnis.

Wande und Decken aus Beton bzw. Stahlbeton oder Porenbeton und Mauerwerkswénde aus nichtbrennbaren
Baustoffen ohne Hohlrdume im Bereich der Durchfiihrung
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Auf die Ausbildung eines ausgestopften Bereiches kann verzichtet werden, sofern die Breite
des Luftspalts zwischen der innen liegenden plattenférmigen Da&mmung der Wand aus
Mineralwolle-Dammstoffen und der Beplankung < 10 mm, die Dicke der Dammung = 40 mm,
die Rohdichte der Dammung = 100 kg/m® und der Schmelzpunkt der Dammung = 1000 °C
nach DIN 4102-17° betragen.

2.3 Installationen

2.31 Allgemeines

2.3.1.1 Durch die zu verschlieRende Bauteiléffnung dirfen die in den folgenden Abschnitten
genannten Rohre hindurchgefiihrt sein/werden’. Andere Teile oder Hilfskonstruktionen sowie
andere Leitungen sind nicht zulassig.

2.3.1.2 Die Abschottung darf an Rohrleitungsanlagen fir brennbare Gase gemal DVGW-Arbeits-
blatt G 260 nur angewendet werden, wenn sichergestellt ist, dass die Rohrleitungsanlage im
Brandfall durch die Sicherheitseinrichtungen gemalt DVGW-Arbeitsblatt G 600 abgeschaltet
wird.

2.3.1.3 Die Verhinderung der Brandibertragung tber die Medien in den Rohrleitungen und die
Verhinderung des Austretens gefahrlicher Flussigkeiten oder Gase bei Zerstérung der
Leitungen unter Brandeinwirkung sind mit dieser allgemeinen Bauartgenehmigung nicht
nachgewiesen. Diesen Risiken ist durch Anordnung geeigneter MalRnahmen bei der
Konzeption bzw. bei der Installation der Rohrleitungen Rechnung zu tragen.

2.3.2 Verwendungszweck der Rohrleitungen
Die Rohre miissen fir Rohrleitungsanlagen gemal DVGW-Arbeitsblatt G 600 (Rohrleitungs-

anlagen fur brennbare Gase gemalR DVGW-Arbeitsblatt G 260 mit Betriebsdriicken bis
100 mbar (Niederdruck)® bestimmt sein.

2.3.3  Werkstoffe und Abmessungen® der Rohre

Die Werkstoffe und Abmessungen der Rohre mussen den Angaben der Anlage 1 entspre-
chen.

Die Rohrleitungen missen gemal den Angaben der Anlagen 2 bis 9 ausgefiihrt sein.
234 Verlegungsarten

Die Rohre missen im Bereich der Durchfuhrung gerade und senkrecht zur Bauteiloberflache
angeordnet sein.

2.3.5 Absténde

2.3.5.1 Bei Errichtung in Massivbauteilen durfen die an den Rohren anzuordnenden Strecken-
isolierungen aneinander grenzen, sofern zwischen ihnen keine Bereiche (z. B. Zwickel)
entstehen, die nicht vollstandig gemal Abschnitt 2.5.4 verflllt werden kénnen (lineare
Anordnung, sich in einem Punkt beriihrende Rohre/lsolierungen) s. Anlage 8.

2.3.5.2 Bei Errichtung in leichten Trennwanden muss der Abstand zwischen benachbarten Rohren
(gemessen zwischen den Streckenisolierungen) mindestens 200 mm betragen.

Bei Gruppenanordnungen entsprechend Anlage 7 durfen die an den Rohren anzuordnenden
Streckenisolierungen innerhalb einer Gruppe aneinander grenzen. Der Abstand zwischen
Rohrgruppen muss mindestens 200 mm betragen. Er darf bei Rohrgruppen, zwischen denen
ein Standerprofil der Trennwand angeordnet ist, auf 100 mm reduziert werden (s. Anlage 7).

Technische Bestimmungen fiur die Ausfilhrung der Leitungsanlagen und die Zulassigkeit von Leitungsdurchfiihrun-
gen bleiben unberihrt.

Die technischen Bestimmungen des DVGW-Arbeitsblatts G 600, Technische Regel fur Gasinstallationen,
DVGW-TRGI, der Deutschen Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e. V., sind bei der Ausfiihrung der Rohr-
leitungsanlagen zu beachten.

RohrauRendurchmesser (da) und Rohrwandstdrke (s); Nennwerte nach den Normen bzw. allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassungen

785491.19 1.19.53-316/19
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2.3.5.3 Die Streckenisolierungen von Abschottungen nach dieser allgemeinen Bauartgenehmigung
und die Streckenisolierungen von Abschottungen fuir Rohrleitungen nach allgemeinen bau-
aufsichtlichen Priifzeugnis Nr. P-3725/4130 MPA-BS durfen aneinandergrenzen, sofern die
Bestimmungen der Abschnitte 2.3.5.1 und 2.3.5.2 eingehalten werden.

2.3.6 Halterungen (Unterstiitzungen)

Die Befestigung der Rohre muss an den umgebenden Bauteilen zu beiden Seiten des feuer-
widerstandsfahigen Bauteils nach den einschlagigen Regeln erfolgen. Die Befestigung muss
so ausgebildet sein, dass im Brandfall eine zusatzliche mechanische Beanspruchung der
Abschottung nicht auftreten kann.

Bei Durchfithrung von Rohren durch Wande mussen sich die ersten Halterungen (Unter-
stiitzungen) der Rohre beidseitig der Wand in einem Abstand < 600 mm befinden. Die Halte-
rungen missen in ihren wesentlichen Teilen nichtbrennbar? sein.

24 Voraussetzungen fiir die Errichtung der Abschottung

241 Allgemeines

2.4.1.1 Die fir die Errichtung der Abschottung zu verwendenden Bauprodukte miissen verwendbar
sein im Sinne der Bestimmungen zu den jeweiligen Bauprodukten in der jeweiligen Landes-
bauordnung.

2412 Die Errichtung der Abschottung muss gemafR der Einbauanleitung des Antragstellers
(s. Abschnitt 2.4.2) erfolgen. Die fur die Baustoffe/Bauprodukte angegebenen Verarbeitungs-
bedingungen sind einzuhalten.

2.4.1.3 Es ist sicherzustellen, dass durch die Errichtung der Abschottung die Standsicherheit des
angrenzenden Bauteils — auch im Brandfall — nicht beeintréchtigt wird.

2.4.2 Einbauanleitung
Der Antragsteller dieser allgemeinen Bauartgenehmigung hat jedem Anwender neben einer
Kopie der allgemeinen Bauartgenehmigung eine Einbauanleitung zur Verfugung zu stellen,
die er in Ubereinstimmung mit dieser allgemeinen Bauartgenehmigung erstellt hat und die
alle zur Montage und zur Nutzung erforderlichen Daten, MaRgaben und Hinweise enthalt,
z. B.:

— Art und Mindestdicken der Bauteile, in denen die Abschottung errichtet werden darf — bei
feuerwiderstandsféhigen leichten Trennwanden auch der Aufbau und die Beplankung,

— Grundsatze fur die Errichtung der Abschottung mit Angaben Uber die daflir zu verwen-
denden Baustoffe/Bauprodukte,

— Hinweise zur Aufstellung der Rohre aus Kunststoffen (Angaben zu Rohrwerkstoffen,
Rohraufendurchmesser, Rohrwanddicke und ggf. Aluminiumschichtdicke), an denen die
jeweiligen Streckenisolierungen angeordnet werden drfen,

— Hinweise auf die besonderen Bestimmungen bei Rohrleitungen fiir brennbare Gase
gemalR DVGW-Arbeitsblatt G 260 (Verwendung von Sicherheitseinrichtungen nach
DVGW-Arbeitsblatt G 600),

— Hinweise auf zulédssige Streckenisolierungen sowie Angaben zu den Isolierdicken,
bezogen auf die Rohrabmessungen,

— Anweisungen zur Errichtung der Abschottung und Hinweise zu erforderlichen Absténden,
— Hinweise auf zulassige Verankerungs- oder Befestigungsmittel,
— Hinweise auf die Reihenfolge der Arbeitsvorgénge.

785491.19 1.19.53-316/19



Deutsches

Institut
fiir
Bautechnik
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-19.53-2436 Seite 7 von 8 | 7. Januar 2020

25 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung
251 Allgemeines

Vor Errichtung der Abschottung ist in jedem Fall zu kontrollieren, ob die Rohre den
Bestimmungen von Abschnitt 2.3 entsprechen.
2.5.2 Auswahl der Streckenisolierung
Es muss die zum jeweiligen RohraufRendurchmesser passende Mineralwolle-Rohrschale
geman Abschnitt 2.1.1 als Streckenisolierung verwendet werden. Der Innendurchmesser der
Mineralwolle-Rohrschale muss dem AuRendurchmesser des Rohres entsprechen. Die Dicke
der lIsolierung muss - abhangig vom Rohrmaterial und dem Rohrdurchmesser -den
Angaben auf den Anlagen 1 bis 9 entsprechen.

25.3 Anordnung der Streckenisolierung

2.5.3.1 Die mindestens 1000 mm lange durchgehende Streckenisolierung ist so anzuordnen, dass
sie beidseitig gleich weit Uber die Bauteiloberflachen Gbersteht (s. Anlage 4).
Wahlweise darf die Streckenisolierung bei Deckeneinbau so angeordnet werden, dass sie
nur einseitig Uber die Bauteiloberflache tGbersteht (s. Anlage 5).

2.5.3.2 Die Mineralwolle-Rohrschalen der Streckenisolierung sind mit Spannbandern bzw. Stahl-
dréhten (d > 0,6 mm; 8 Wicklungen pro laufendem Meter) zu sichern, wobei die erste
Umwicklung jeweils in einem Abstand von a < 50 mm zur Bauteiloberflache bzw. zum freien
Ende der Isolierung angeordnet werden muss.
StoRstellen (z. B. Schnittkanten) der Mineralwolle-Rohrschalen sind stumpf und dicht
aneinander zu stof3en.
Rohrschellen, die im Bereich der Streckenisolierung angeordnet sind, sind vollstandig und
dicht mit der Mineralwolle-Rohrschale nach Abschnitt 2.1.1 oder in gleicher Dicke und Dichte
mit nichtbrennbarer? Mineralwolle nach Abschnitt 2.1.3.2 zu ummanteln.

2.5.3.3 Bei Errichtung der Abschottung in Decken sind die Streckenisolierungen unterhalb der
Decke zusétzlich in ihrer Lage zu sichern, z. B. durch Anordnung von Rohrschellen oder
durch eine temperaturbestandige Verklebung der Streckenisolierung mit dem Rohr.

2.5.3.4 Bei Errichtung in Massivdecken darf die Streckenisolierung an einzeln liegenden Rohren ein-
seitig bis auf 2/3 der erforderlichen Dicke verringert werden, wenn sie im Bereich der redu-
zierten Dicke an eine Massivwand gleicher Feuerwiderstandsféhigkeit angrenzt
(s. Anlage 9).

254 Fugenverschluss

2.5.41 Bei Errichtung in Massivbauteilen sind die ggf. vorhandenen Restfugen zwischen der Wand
bzw. der Decke und dem mit der Streckenisolierung versehenen Rohr mit formbestandigen,
nichtbrennbaren? Baustoffen nach Abschnitt 2.1.3.1 vollstandig in Bauteildicke auszufillen
(s. Anlagen 2 bis 9).

Wahlweise darf diese Restfuge bei einer Fugenbreite von 5 mm <b <15 mm
a) mit dem dammschichtbildenden Baustoff gemaf Abschnitt 2.1.2 oder

b) mit nichtbrennbarer? Mineralwolle (Stopfdichte > 120 kg/m?) nach Abschnitt 2.1.3.2 und
einem beidseitigen mindestens 30 mm tiefem Abstrich aus dem dédmmschichtbildenden
Baustoff gemaR Abschnitt 2.1.2

vollstandig in Bauteildicke ausgefllt werden (s. Anlage 6).

2.5.42 Bei Errichtung in leichten Trennwénden ist der 5 mm bis 30 mm breite Ringspalt zwischen
dem mit der Streckenisolierung versehenen Rohr und der Wandbekleidung mit einem
Spachtel aus Gips oder Ansetzbinder oder mit dem dammschichtbildenden Baustoff gemaf
Abschnitt 2.1.2 vollstandig zu verschlielfen (s. Anlage 3).
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2.6 Kennzeichnung der Abschottung

Jede Abschottung nach dieser allgemeinen Bauartgenehmigung ist vom Errichter mit einem

Schild dauerhaft zu kennzeichnen, das folgende Angaben enthalten muss:

— Feuerwiderstandsféhige Abschottung fiir Rohrleitungen aus Kunststoff "System Conlit
150U"
nach aBG Nr.: Z-19.53-2436
Feuerwiderstandsfahigkeit: ...
(Die Feuerwiderstandsféhigkeit feuerhemmend, hochfeuerhemmend, feuerbestandig
bzw. Feuerwiderstandsfahigkeit 120 Minuten ist entsprechend zu ergénzen.)

— Name des Errichters der Abschottung

— Monat/Jahr der Errichtung: ....
Das Schild ist jeweils neben der Abschottung an der Wand bzw. Decke zu befestigen.

2.7 Ubereinstimmungserklirung
Der Unternehmer (Errichter), der die Abschottung (Genehmigungsgegenstand) errichtet,
muss fur jedes Bauvorhaben eine Ubereinstimmungserklarung ausstellen, mit der er
bescheinigt, dass die von ihm errichtete Abschottung den Bestimmungen dieser allgemeinen
Bauartgenehmigung entspricht (ein Muster fir diese Erklarung s. Anlage 10). Diese Erklé-
rung ist dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weiterleitung an die zusténdige Bauaufsichts-
behérde auszuhandigen.

3 Bestimmungen fiir die Nutzung

3.1 Bei jeder Ausflihrung der Abschottung hat der Unternehmer (Errichter) den Auftraggeber
schriftlich darauf hinzuweisen, dass die Brandschutzwirkung der Abschottung auf die Dauer
nur sichergestellt ist, wenn die Abschottung stets in ordnungsgemafem Zustand gehalten
wird.

3.2 Bei jeder Ausfiihrung der Abschottung an Rohrleitungen fiir brennbare Gase gemaflt DVGW-
Arbeitsblatt G 260 hat der Unternehmer den Auftraggeber schriftlich darauf hinzuweisen,
dass die Abschottung nur angewendet werden darf, wenn die Leitungen mit Sicherheitsein-
richtungen gemal DVGW-Arbeitsblatt G 600 ausgefuhrt wurden.

Manuela Bernholz Beglaubjgt™
Referatsleiterin
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Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-19.53-2436 vom 7. Januar 2020

Deutsches

Bautechnik

Institut
fir

Zulassige Rohre aus Kunststoffen:

Rohrgruppe A

Rohre aus vernetztem Polyethylen (PE-X) gemaR DIN 16 893" mit einem RohrauRendurchmesser bis 63 mm

und Rohrwanddicken gemaf Tabelle 1.

Rohrgruppe B

Kunststoffverbundrohre mit einer bis zu 1,5 mm dicken Aluminiumeinlage, die auf ein Tragerrohr aus PE
aufgebracht sowie mit einer diinnen PE-Schicht geschiitzt wird mit einem RohrauRendurchmesser, einer

Rohrwanddicke und einer Aluminiumeinlagenstarke geman Tabelle 2.

Abmessungen der Rohre und der Streckenisolierungen:

Tabelle 1: Rohre der Rohrgruppe A

Rohrdurchmesser Rohrwandstérke Isolierdicke
D, S D

25 mm 3,5 mm >17,5mm
32 mm 3,6 mm bis 4,4 mm > 24 mm
40 mm 3,7 mm bis 5,5 mm >20 mm
50 mm 4.6 mm bis 6,9 mm >25mm
63 mm 5,8 mm bis 8,6 mm >33,5mm

Tabelle 2: Rohre der Rohrgruppe B

Rohrdurchmesser Rohrwandstarke Aluminiumschichtdicke Isolierdicke
D, s Da D
16 mm >2mm 0,15 mm -0,2 mm >22 mm
20 mm >2.25 mm 0,175 mm - 0,24 mm >20 mm
25 mm >25mm 0,175 mm —=0,3 mm >17,5mm
26 mm > 3,0 mm 0,6 mm >17 mm
32 mm >3,0 mm bis 0,85 mm >24 mm
>4,0 mm bis 0,6 mm >20 mm
40 mm
>3,5mm 0,5mm—1,0 mm >20 mm
50 mm >4,0mm 0,175 mm—1,2 mm >25 mm
63 mm >4.5mm bis 1,5 mm > 33,5 mm
! DIN 16893 Rohre aus vernetztem Polyethylen (PE-X); Maf3e (in der jeweils geltenden Ausgabe)

Feuerwiderstandsféhige Abschottung fiir Rohrleitungen aus Kunststoff "System Conlit 150

Ull
ANHANG 1 - Installationen (Leitungen) Anlege 1
Ubersicht der zuléssigen Installationen

1.19.53-316/19

786050.19



Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-19.53-2436 vom 7. Januar 2020

Deutsches
Institut

Bautechnik

far

DIbt

<600

[MaBe in mm]

Massivwand nach Abschnitt 2.2

<600

\ 4

Abhanger

%9

Kunststoffrohr

geman Anlage 1

Kernbohrung oder

ests it Bet
Mértel bzw. "Conlit KIT"
gemaRl Anlage 6
verschlieBen

Alle Schalen sind mit einem verzinkten Wickeldraht
d > 0,6 mm mit 8 Wicklungen / Ifd.M. am Rohr zu fixieren

Conlit Schale 150 U

L = 1000 mm

Da, s, D siehe Anlage 1

UII

Feuerwiderstandsféhige Abschottung fiir Rohrleitungen aus Kunststoff "System Conlit 150

ANHANG 2 - Errichtung der Abschottung
Errichtung in Massivwanden

Anlage 2

786050.19

1.19.53-316/19



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches

Nr. Z-19.53-2436 vom 7. Januar 2020 lnSti:ljt
ar

Bautechnik

[MaBe in mm]

Leichte Trennwand
feuerhemmend bis feuerbestandig
mit einer 2-lagigen Bekleidung
des Standerwerkes je Seite

<600 <600

AMFX

Abhanger

7y

L2

R
YYVYY

r—
ORI KX KX KRR IR KX I IA KK AT X ITAAAA KA XA RAR IR AR IARA]

L A

“’T?S DT ﬁ
AN AR N A NN &

Kunststoffrohr

machAnged / Conlit Schale 150 U
Restspalt mit Gipsfillspachtel

bzw. "Conlit KIT" gemaR
Anlage 6 verschlieRen

L =1000 mm
Da, s, D siehe Anlage 1

Alle Schalen sind mit einem verzinkten Wickeldraht
d = 0,6 mm mit 8 Wicklungen / Ifd.M. am Rohr zu fixieren

Feuerwiderstandsfahige Abschottung fur Rohrleitungen aus Kunststoff "System Conlit 150
Ull

ANHANG 2 - Errichtung der Abschottung
Errichtung in leichten Trennw&nden (maximal feuerbestandig)

Anlage 3

Z86050.19 1.19.53-316/19



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-19.53-2436 vom 7. Januar 2020 Institut

Bautechnik D I Bt

fiir

[MaBe in mm]

Kunststoffrohr
nach Anlage 1

L/2

Massivdecke nach

/ Abschnitt 2.2

/

2150

] \Kembohrung oder

Restspalt mit Beton,
Martel bzw. "Conlit KIT"
gem. Anlage 6
verschlieRen

Conlit Schale 150 U

L2

L =1000 mm
Da, s, D siehe Anlage 1

zusatzliche MalRnahmen gegen
abrutschen (s. Abschnitt 2.5.3.3)

Alle Schalen sind mit einem verzinkten Wickeldraht
d > 0,6 mm mit 8 Wicklungen / Ifd.M. am Rohr zu fixieren

Feuerwiderstandsfahige Abschottung fir Rohrleitungen aus Kunststoff "System Conlit 150
UII

ANHANG 2 — Errichtung der Abschottung
Errichtung in Massivdecken

Anlage 4

Z86050.19 1.19.53-316/19



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches

Nr. Z-19.53-2436 vom 7. Januar 2020 '"Sﬁ'ﬁﬁt
Bautechnik
[MaBe in mm)]
S
-
(e
Da Massivdecke

/ nach Abschnitt 2.2

A

> 150

\ Kernbohrung oder

Restspalt mit Beton,
Mértel bzw. “"Conlit
KIT" gem. Anlage 6
verschlieBen

Conlit Schale 150 U

Kunststoffrohr
nach Anlage 1

zusatzliche Malnahmen
gegen abrutschen (s. Abschnitt 2.5.3.3)

»l

e L= 1000 mm
¢ Da, s, D siehe Anlage 1

Conlit Schale 150 U

Massivdecke
nach Abschnitt 2.2

NI NN NN
2150

()

r<

\ Kernbohrung oder

Restspalt mit Beton,
Méortel bzw. "Conlit KIT"
gem. Anlage 6
verschlieRen

Alle Schalen sind mit einem verzinkten Wickeldraht
d > 0,6 mm mit 8 Wicklungen / Ifd.M. am Rohr zu fixieren

Feuerwiderstandsfahige Abschottung fiir Rohrleitungen aus Kunststoff "System Conlit 150
Ull

ANHANG 2 - Errichtung der Abschottung
Errichtung in Massivdecken
- Einbauvarianten -

Anlage 5

786050.19 1.19.53-316/19



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-19.53-2436 vom 7. Januar 2020 lnStl?‘lt

ar
Bautechnik

[MaBe in mm]

Kunststoffrohr

Stopfwolle nach Abschnitt 2.5.4.1
nach Anlage 1

oder "Conlit KIT"

Decke bzw. Wand

Conlit Kit

Dammung entsprechend
Anlage 1-5

zusatzliche Mallnahme gegen
abrutschen (s. Abschnitt 2.5.3.3)

O

b = Ringspaltbreite < 5 mm
<15mm

Alle Schalen sind mit einem verzinkten Wickeldraht
d 2 0,6 mm mit 8 Wicklungen/ Ifd. M. am Rohr zu fixieren

Feuerwiderstandsfahige Abschottung fiir Rohrleitungen aus Kunststoff "System Conlit 150
UII
ANHANG 2 — Errichtung der Abschottung

Errichtung in Massivdecken
- alternative Ringspaltverfillung -

Anlage 6

Z86050.19 1.19.53-316/19



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-19.53-2436 vom 7. Januar 2020 Instl?.gt
ar

Bautechnik

Massivdecke

[MaBe in mm]

“einreihige Ahorginung” der Rohre
innerhalb einer Gruppe

Massivwand

100 /
it
i< »
Abstand der Gruppen Abstand der Gruppen
untereinander > 100 mm wenn untereinander > 200 mm wenn
lber die gesamte Hohe der Trennwand kein Sténderprofil vorhanden ist

ein Standerprofil vorhanden ist

Feuerwiderstandsfahige Abschottung fir Rohrleitungen aus Kunststoff "System Conlit 150
Ull

ANHANG 2 - Errichtung der Abschottung
Errichtung in leichten Trennwanden
- Gruppenanordnung -

Anlage 7

786050.19

1.19.53-316/19



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-19.53-2436 vom 7. Januar 2020 '"S"';Ht D I Bt
ir

Bautechnik

[MaBe in mm]

Prinzipskizze fir Wand und
Decke bei T-Stiicken

=
3
o Kunststoffrohr
nach Anlage 1
Conlit Schale 150 U
N
5]
*
"""" | . <
| 6T
A

Abstand zur Wand /
Decke darf "0" sein

Prinzipskizze fiir Wand und Prinzipskizze fiir Abstandsregelung
Decke bei 90°-Bdgen bei Wand und Decke
S
=
x
. Kunststoffrohr
3 nach Anlage 1
Conlit Schale 150 U
o

~l e = Gonlit Schale 150 U

218

2o

HE

oT|T

Sle

k7] é I Alle Rohre durfen auch mit "Null-Abstand”

Zlo (siehe Abschnitt 2.3.5.1) verlegt
werden. "Null-Abstand" auch mit
Metallrohren gemaR abP P-3725/4130

L2 MPA-BS zulassig.

L =1000 mm

Da, s, D siehe Anlage 1

Alle Schalen sind mit einem verzinkten Wickeldraht
d > 0,6 mm mit 8 Wicklungen / Ifd.M. am Rohr zu fixieren

Feuerwiderstandsfahige Abschottung fiir Rohrleitungen aus Kunststoff "System Conlit 150
Ull

ANHANG 2 - Errichtung der Abschottung
Errichtung in Massivbauteilen (Wand- und Decken)
- Abstande -

Anlage 8

786050.19 1.19.53-316/19



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches

Nr. Z-19.53-2436 vom 7. Januar 2020 lnsti:gt
ur

Bautechnik

[MaBe in mm)]

Deckendurchfiihruna im Wandbereich
- Durchfiihrung einzelner Rohre mit einem Abstand

untereinander von a > 100 mm -
g" “— — >2/3D

f\@
e

E Mediumrohr
gem. Anlage 1

Wenn der Spalt zur Massivwand

< Dicke der Rohrisolierung geman
Anlage 1, ist der Dammstoff

in diesem Bereich der Spaltdicke
anzupassen, wobei die Dicke der
Rohrisolierung mindestens 2/3 der
geforderten Rohrisolierungsdicke
geman Anlage 1 betragen muss.

Passende Kernbohrung
/2 oder Restspalt mit Beton,
Martel bzw. "Conlit KIT"
gem. Anlage 6 verschlieRen

p
Massivdecke /
Massivwand
/2 Dammung entsprechend
Anlage 1, sowie Anlage 4 + 5
L = 1000 mm

Da, s, D siehe Anlage 1

Da

zusatzliche MaRnahme gegen

abrutschen (s. Abschnitt 2.5.3.3) E\»
2,

O

Feuerwiderstandsfahige Abschottung fir Rohrleitungen aus Kunststoff "System Conlit 150
Ull
ANHANG 2 — Errichtung der Abschottung

Errichtung in Massivdecken
- Einbauvariante bei an Massivwanden anliegenden Streckenisolierungen -

Anlage 9

286050.19 1.19.53-316/19



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches

Nr. Z-19.53-2436 vom 7. Januar 2020 Insti}gt
ir

Bautechnik

Ubereinstimmungserklarung

— Name und Anschrift des Unternehmens, das die Abschottung(en) (Genehmigungsgegenstand) errichtet
hat

— Baustelle bzw. Gebaude: ....

— Datum der Errichtung: ....

— Geforderte Feuerwiderstandsfahigkeit: ...

Hiermit wird bestéatigt, dass

— die Abschottung(en) zur Errichtung in Wanden* und Decken* der Feuerwiderstandsfahigkeit ...
hinsichtlich aller Einzelheiten fachgerecht und unter Einhaltung aller Bestimmungen der allgemeinen
Bauartgenehmigung Nr.: Z-19.53-.... des Deutschen Instituts fir Bautechnik vom .... (und ggf. der
Bestimmungen der Anderungs- und Ergénzungsbescheide vom .... ) errichtet sowie gekennzeichnet
wurde(n) und -

— die fur die Errichtung des Genehmigungsgegenstands verwendeten Bauprodukie entsprechend den
Bestimmungen der allgemeinen Bauartgenehmigung gekennzeichnet waren.

* Nichtzutreffendes streichen

(Ort, Datum) (Firma/Unterschrift)

(Die Bescheinigung ist dem Bauherrn zur ggf erforderlichen Weitergabe an die zustandige
Bauaufsichtsbehoérde auszuhandigen.)

Feuerwiderstandsfahige Abschottung fir Rohrleitungen aus Kunststoff "System Conlit 150
UII

ANHANG 3 — Muster fiir die Ubereinstimmungserklirung

Anlage 10

786050.19 1.19.53-316/19



Ubereinstimmungserkliarung

Ausfihrendes Unternehmen:

Anschrift:

Baustelle bzw. Gebaude:

Zeitraum der Herstellung:

Feuerwiderstandsklasse: R _—_— bisR

Hiermit wird bestatigt, dass die ROCKWOOL Rohrabschottung(en) Conlit 150 U hinsichtlich
aller Einzelheiten fachgerecht und unter Einhaltung aller Bestimmungen der allgemeinen
Bauartgenehmigung Nr.: Z-19.53-2436 des Deutschen Instituts fir Bautechnik vom
07.01.2019 (und ggf. der Bestimmungen der Anderungs- und Erganzungsbescheide)
hergestellt und eingebaut sowie gekennzeichnet wurde(n) und die flr die Errichtung des
Genehmigungsgegenstandes verwendeten Bauprodukte entsprechend den Bestimmungen
der allgemeinen Bauartgenehmigung gekennzeichnet waren.

(Ort, Datum) (Stempel und Unterschrift)

(Diese Bescheinigung ist dem Bauherrn zur Weitergabe an die zustéandige Bauaufsichtsbehdrde
auszuhandigen.)





